ESPECIFICACIONES DE .
VECTOR R70

VECIOR

CLASSIC CASCADE

Atomizacién |Aire convencional | Aire convencional

Longitud | 107 (25.4 CM) | 107 (25.4 CM)

Peso 16.0 Oz. 20.7 Oz. 19.5 Oz.
Presiones de operacion 100 psi 100 psi 100 psi
de aire / fluido
Voltaje en la punta 65 Kv 65 Kv 85 Kv
Corriente maxima 90 uA 90 uA 90 uA
Maxima temperatura de fluido | 150 F (65 C) 150 F (65 C) 150 F (65 C)

VECTOR R90

CLASSIC

Aire convencional |Aire convencional

11.5” (29.2 CM) |11.5” (29.2 CM)

VECTOR AIR ASSIST

DISPONIBLE
EN OTONO DEL 2006

CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

DE RANSBURG ITW PARA INFORMARSE SOBRE

COMO INVERTIR EN NUESTROS PRODUCTOS.

Maxima entrega de fluido | 1,000 cc/min 1,000 cc/min 1,000 cc/min

OPCIONES Y ACCESORIOS DE VECTOR:

Opciones: Accesorios:

« Soportes de montaje de multiples posiciones « Tapas de pistola

= Tubos para fluidos de material de alta conductividad | « Guantes conductores

« Gatillo para dos o cuatro dedos « Juegos de piezas de repuesto

= Rociado en redondo o de abanico

Al encarar los requerimientos de acabado industrial y del sector automotor,
Ransburg ITW salié a establecer nuevos niveles de calidad, innovacion y de
servicio al cliente. Para mantener posiciones de liderazgo hemos avanzado

en el mercado al que servimos, creemos que nuestra funcion es imaginarnos

las necesidades futuras de nuestros clientes y es estar constantemente
mejorando nuestros productos y procesos para cumplir con esas necesidades.

Como el innovador mundial y lider en el mercado de equipos para acabad
Sistemas de Acabado de ITW es capaz de ofrecer productos de calidad y un
compromiso de servir. Clientes en todo el mundo se benefician de nuestra
experiencia y capacidad.
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VECTOR R90 ITW Finishing Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

6D, Hong Qiao Business center -No.2272, Hong Qiao Road
Shanghai, 200336 PR. China
Tel. (86) 21-62377088 Fax (86) 21-62377090

VECTOR R70

LOS BENEFICIOS SON CLAROS
« Disefio de un producto innovador
» Sistema integral
= Representacion técnica en sitio
« Laboratorios dentro de la compariia
= Centro de entrenamiento
= Apoyo técnico las 24 horas
« Red de distribucion en toda la nacién
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SISTEMAS VECTOR DE ITW RANSBURG

TRANSFORMANDO LAS TECNOLOGIAS
ELECTROSTATICAS



